LobiX — Virtuelle Stand-
leitung via GPRS

»--- Mit GPRS ist es nicht moglich eine Punkt-zu-Punkt Verbindung herzustellen
und aufrecht zu erhalten...". Diese Aussage ist mit LobiX Vergangenheit. Es steht
eine Technologie fir Fernwirkanwendungen zur Verfiigung, bei der die ange-
schlossenen Gerate kostengiinstig ,always online” sind. Die Verbindung wird
durch LobiX aufgebaut, kontrolliert und gehalten. Serielle und digitale Schnittstellen
werden somit via GPRS und LobiX iiber beliebig lange Strecken verlangert.

Ab 5 Euro im Monat 365 Tage pro Jahr online!

Die Gerate sind Uber eine virtuelle Standleitung 365Tage im Jahr online erreichbar.
Ein Gerat fur alle Fernwartungs-, Fernwirk- und Meldeaufgaben. Somit ergeben
sich mit LobiX und GPRS vollig neue Moglichkeiten in der Fernwirktechnik far Sie
und Ihre Kunden.

,Wasser marsch!” Daten aus der WaschstraBBe

1:1 fiir Ein- und Ausgange

Digitale und analoge Eingangswerte einer
AuBenstation sollen gunstig zu einer ent-
fernten Messeinrichtung drahtlos gesen-
det und dort als Ausgangswert 1 zu 1
dargestellt werden. Die Datenubertra-
gung erfolgt nur bei Anderung der Werte.
Mit LobiX werden die digitalen oder an-
logen Signale in ein serielles Ubertra-
gungsformat gewandelt, Gbertragen und
am Zielort wieder in digitale und analoge
E/A umgewandelt.

Raumlich weit verteilte Tieforunnen und
Hochbehalter werden Uber die Zentrale
gesteuert. Mit LobiX und GPRS werden
virtuelle Standleitungen aufgebaut, die
ohne Fernsteuerkabel auskommen. Da
die Kommunikation von einer Zentrale
zu vielen AuBenstationen erfolgt, kommt
der Standleitungsmodus im Point to Mul-
tipoint Modus zum Einsatz. Im Notfall
alarmiert jedes LobiX an Hand eines
einstellbaren Schichtplans.

100%ige Uberwachung der Waschanla-
ge? Seltsame Vorstellung. Alle Waschvor-
génge sollen protokolliert und fur die
Statistik per E-Mail Gbertragen werden.
Im Fehlerfall ist das Servicepersonal Uber
SMS, FAX oder E-Mail zu alarmieren.
Damit nicht unnotige Serviceeinsatze
gefahren werden, wird die SPS der
Waschanlage aus der Ferne diagnostiziert
und die Loggdaten ausgelesen.

Infos unter: +49(0)911/607096 oder
www.lobix.de

CONNECTIONS GPRS-Test / Kurzbewertung

Standleitung: LobiX hat
Standleitungsfunktionali-
tat und verursacht durch
M2M GPRS Mobilfunktari-
fe geringe Online- und
Ubertragungskosten.
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Fernwirken: Uber eine
RS232 Schnittstelle wer-
den speicherprogrammier-
bare Steuerungen ange-
schlossen. Jedes Endgerat
ist erreichbar. Point to
Point oder Multipoint Be-
trieb ist konfigurierbar.
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Alarmieren: Mit digita-
len 10s und analogen Ein-
gangen werden tiber einen
Schichtplan an bis zu 48
Ziele Meldungen ver-
schickt.
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Sicherheit: LobiX stellt
die Verbindung her und
bietet effiziente Daten-
tibertragung. Funktionen
sind nur mit dem Browser
zu parametrieren.
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5 Euro pro Monat reichen

Die embedded Lésung steht als Platinen-
version zur Verfugung. Hard- und Soft-
ware wird je nach Aufgabenstellung
angepasst.

www.lobix.de

M2M wird
gemeinsam erschlossen

Diisseldorf, 11. August 2005
Die LUCOM GmbH, Entwickler und Herstel-
ler von GSM und GPRS basierenden Kom-
munikationssystemen, hat eine weit rei-
chende Kooperation mit E-Plus vereinbart.

Certified Partner

www.eplus.de

Ziel der Zusammenarbeit ist eine Know-
how-Bundelung, um moglichst erfolg-
reich auf dem stark wachsenden M2M
Markt zu agieren.

Eingehend mit der Partnerschaft hat
E-Plus die LUCOM GmbH in das Business
Application Partner Program als Certified
Partner aufgenommen.
www.lucom.de I

connecrions



