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LUCOM GmbH
stellt vor:

Bondix S.A.NE
auf einem 
Teltonika router



Zertifizierte – Bondix S.A.NE kompatible LUCOM Geräte
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Alle Geräte sind mit unserem Digicluster kompatibel

SmartMotion

SmartFlex

ICR-3231

RUT 950 / RUT 955

RUTX Serie

Auf Nachfrage auch auf anderen Plattformen möglich.
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Erste Schritte auf einem Teltonika router

Erster Start
des Routers

Routereinstellungen
Optimale 

Routereinstellungen für 
Bondix S.A.NE

Installation von Bondix
S.A.NE

Konfiguration von Bondix
S.A.NE

In diesem Beispiel wurde ein RUTX12 Router 

hergenommen



02.05.2022 Daniel Distler www.lucom.de 4

Erste Schritte auf einem Teltonika Router

Es ist notwendig alle Komponenten zu verbinden, bevor Sie den Router 

starten. Vergessen Sie daher nicht Ihre SIM Karten, Antennen und alles 

weitere anzubinden.

Erster Start
des Routers

Routereinstellungen
Optimale 

Einstellungen für 
Bondix S.A.NE

Installation von 
Bondix S.A.NE

Konfiguration von 
Bondix S.A.NE
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Erste Schritte auf einem Teltonika Router

1. Ziehen Sie die SIM-Stecknadel aus der Front des 

Router heraus.

2. Drücken Sie mit Hilfe der Stecknadel auf den SIM-

Knopf.

3. Ziehen Sie die SIM heraus.

4. Legen Sie Ihre SIM Karte in die Halterung hinein.

5. Schieben Sie die SIM-Karte samt Halterung wieder in 

den Slot.

Es können nur bereits aktivierte SIM-Karten 

verwendet werden.

Der unterstützte SIM-Karten-Typ ist Mini-SIM

mit den Dimensionen von 25.0 x 15.0 x 0.76 mm.

Andere SIM-Karten-Typen müssen mit einem

Adapter genutzt werden.

Erster Start
des Routers

Routereinstellungen
Optimale 

Einstellungen für 
Bondix S.A.NE

Installation von 
Bondix S.A.NE

Konfiguration von 
Bondix S.A.NE
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Routereinstellungen auf einem Teltonika Router

Um das Webinterface öffnen zu können, starten Sie bitte einen der 

Webbrowser. Die Standard-IP-Adresse ist 192.168.1.1.

Geben Sie Ihren Usernamen 

„admin“ und das Passwort 

„admin1“ an.

Erster Start
des Routers Routereinstellungen

Optimale 
Routereinstellungen für 

Bondix S.A.NE

Installation von Bondix
S.A.NE

Konfiguration von Bondix
S.A.NE
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Routereinstellungen auf einem Teltonika Router

The setup wizard will start automatically
1. Select your time zone

2. Sync the current system time with your browser

3. Change the mode to advanced

4. Click on next

Erster Start
des Routers Routereinstellungen

Optimale 
Routereinstellungen für 

Bondix S.A.NE

Installation von Bondix
S.A.NE

Konfiguration von Bondix
S.A.NE
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Routereinstellungen auf einem Teltonika Router

Enable DHCP and click next

Erster Start
des Routers Routereinstellungen

Optimale 
Routereinstellungen für 

Bondix S.A.NE

Installation von Bondix
S.A.NE

Konfiguration von Bondix
S.A.NE
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Routereinstellungen auf einem Teltonika Router

1. Enable the Auto APN

2. Insert your PIN if necessary

3. Go to next

Erster Start
des Routers Routereinstellungen

Optimale 
Routereinstellungen für 

Bondix S.A.NE

Installation von Bondix
S.A.NE

Konfiguration von Bondix
S.A.NE
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Routereinstellungen auf einem Teltonika Router

On „step 4“ you can change your Routers WIFI name as well as the password for both frequencies
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Routereinstellungen auf einem Teltonika Router

Click „SAVE & APPLY“ 

Erster Start
des Routers Routereinstellungen

Optimale 
Routereinstellungen für 

Bondix S.A.NE

Installation von Bondix
S.A.NE

Konfiguration von Bondix
S.A.NE
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Optimale Routereinstellungen für Bondix S.A.NE

Check the

Firmware Version 

of your router

It has to be

RUTX_R_00.02.06

.1 

If thats not the

case please

downgrade your

Firmware via this

link

Erster Start
des Routers

Routereinstellungen
Optimale 

Routereinstellungen
für Bondix S.A.NE

Installation von 
Bondix S.A.NE

Konfiguration von 
Bondix S.A.NE

https://wiki.teltonika-networks.com/wikibase/images/6/62/RUTX_R_00.02.06.1_WEBUI.bin
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Optimale Routereinstellungen für Bondix S.A.NE

You can find the

installed Firmware 

in your Windows 

Explorer

Upload it on 

„Firmware“ →

„Update Firmware“ 

and downgrade the

firmware to the

required version

(RUTX_R_00.02.06.

1) via the selected

image

Erster Start
des Routers
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Routereinstellungen
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Konfiguration von 
Bondix S.A.NE
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Optimale Routereinstellungen für Bondix S.A.NE

Make sure that you

have configured DNS 

forwarding to 8.8.8.8 

and 9.9.9.9 to

receive DNS through

the tunnel

Erster Start
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Optimale Routereinstellungen für Bondix S.A.NE

Stellen Sie bitte sicher, dass keine Teltonika Load-Balancing-Funktionalität am Router aktiv ist. Das 

hätte negative Auswirkungen auf die Performance von Bondix S.A.NE zur Folge.
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Installation von Bondix S.A.NE

1. Installieren Sie die richtige Bondix Version. Sie finden Sie 

entweder hier hier oder auf unserer Website:

Erster Start
des Routers

Routereinstellungen
Optimale 

Routereinstellungen für 
Bondix S.A.NE

Installation von 
Bondix S.A.NE

Konfiguration von Bondix
S.A.NE

https://releases.bondix.dev/files/saneclient-armv7-202204071719-3d3a8436.ipk
https://www.lucom.de/bondix-s-a-n-e-informationen.html
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Installation von Bondix S.A.NE

Öffnen Sie den Package Manager unter 

„Settings“ → „Package Manager“
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Routereinstellungen für 
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Installation von 
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Konfiguration von Bondix
S.A.NE
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Installation von Bondix S.A.NE

1. Klicken Sie auf „Upload“ 

und „Browse“ 

2. Der Windows-Explorer 

öffnet sich

3. Wählen Sie den zuvor 

heruntergeladenen SANE-

Client aus

4. Klicken Sie auf „Öffnen“
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Installation von Bondix S.A.NE

Nachdem der SANE-Client 

installiert wurde, finden Sie 

unter „Network“

„Bondix Bonding“ neu in der 

Menüleiste. Nun können Sie 

„Bondix Bonding“ 

konfigurieren.
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Konfiguration von Bondix S.A.NE

Tunnelname und 

Passwort schicken 

wir Ihnen in der 

Testphase per Mail 

zu.

1. Geben Sie den 

Tunnelnamen und 

das Passwort ein

2. Klicken Sie auf 

„Save & Apply“ 

3. Starten Sie den 

Service wie auf dem 

Bild dargestellt neu

Erster Start
des Routers

Routereinstellungen
Optimale 

Routereinstellungen für 
Bondix S.A.NE

Installation von Bondix
S.A.NE

Konfiguration von 
Bondix S.A.NE



02.05.2022 Daniel Distler www.lucom.de 21

Konfiguration von Bondix S.A.NE

Nach dem der Service neugestartet ist können Sie einen optionalen Backup Server ergänzen.

Backup-Server sollten erst im Nachhinein ergänzt werden.

Erster Start
des Routers

Routereinstellungen
Optimale 

Routereinstellungen für 
Bondix S.A.NE

Installation von Bondix
S.A.NE

Konfiguration von 
Bondix S.A.NE
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Konfiguration von Bondix S.A.NE

1. Öffnen Sie die erweiterten 

Einstellungen für Bondix

2. Aktivieren Sie die Bonding 

Proxy

3. Aktivieren Sie die Debug-

Weboberfläche

4. Geben Sie die Listener IP ein 

(standardmäßig 192.168.1.1) 

und den Port (8088) wählen 

Sie ein Passwort (bspw. 

1234567) geben Sie es in 

„debug webinterface

password“ ein

Erster Start
des Routers

Routereinstellungen
Optimale 

Routereinstellungen für 
Bondix S.A.NE

Installation von Bondix
S.A.NE

Konfiguration von 
Bondix S.A.NE
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Konfiguration von Bondix S.A.NE

Scrollen Sie runter und 

klicken auf „Save & Apply“.

Erster Start
des Routers

Routereinstellungen
Optimale 

Routereinstellungen für 
Bondix S.A.NE

Installation von Bondix
S.A.NE
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Konfiguration von Bondix S.A.NE

1. Gehen Sie auf die 

allgemeinen 

Einstellungen

2. Klicken Sie auf 

„Restart Service“
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Konfiguration von Bondix S.A.NE

Jetzt kann das Debug-Webinterface geöffnet 

werden, gebe dazu die IP Adresse + Port ein.

Geben Sie nun den 

Tunnelnamen und das vorher 

eingefügte Passwort der 

Debug-Weboberfläche an.

In unserem Fall ist es wie folgt: 192.168.1.1:8088

Erster Start
des Routers
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Konfiguration von Bondix S.A.NE

Das Passwort der  

Debug-

Weboberfläche 

kann in den 

erweiterten 

Einstellungen 

angepasst 

werden.
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Konfiguration von Bondix S.A.NE

Klick Sie auf „Daten 

absenden“  
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Konfiguration von Bondix S.A.NE

Nun haben Sie Zugang 

zur Debug-

Weboberfläche 

erhalten. Dort können 

Sie die 

entsprechenden 

Kanäle überwachen 

und testen.



• Sicher ist sicher

LUCOM GmbH

Elektrokomponenten und Systeme

Flößaustraße 22a

90763 Fürth

Tel.: 0911 - 957 606 00

www.lucom.de
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