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ANWENDUNGEN

Bei den schaltenden Lichtgittern von DUOmetric ist die
Auswerteelektronik in den Lichtgitterprofilen bereits integ-
riert. Das macht unsere LS-Leisten kompakt und schlank.

TUR- UND TORUBERWACHUNG
Sicherheit und Komfort bieten wir
unseren Kunden mit den bis zu
6 Meter hohen Uberwachungs-
systemen speziell fir den Tir- und
Torbereich.

FORDERTECHNIK

Der automatisierte Transport von
Gutern erfordert einen reibungslo-
sen Prozessablauf. Unsere Produkte
sind ein wesentlicher Bestandteil
dieses Kreislaufs, u.a. in Bezug auf
Taktung und Steuerung.

SCHLEUSENSYSTEME

Lichtsensorik ist auch aulerhalb
industrieller Anlagen sehr prasent
und tragt zur Struktur des Alltags
bei. Diese Technik findet sich hau-
fig im Zutrittsbereich offentlicher
Einrichtungen und Gebduden mit
Sicherheits- bzw. Kontrollberei-
chen.

Bei Fragen koénnen Sie sich
jederzeit gerne an mich

wenden!

Uwe Gesell
Key Account Manager
LUCOM GmbH
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LS-LICHTGITTER

Eingesetzt u.a. in den Bereichen der Taktsteuerung, Transport-
und Fordertechnik verfiigt das LS-Lichtgitter im Vergleich zum Vor-
gangermodel LA Uber
einen erweiterten
Arbeitsbereich. Ein
innovatives Highlight
iyt ist die beschaltungs-
" .| gesteuerte Funktions-
auswahl. Damit kon-
| nen via Polaritit der

| rateprofile ausgewahlt
'!'1 werden. Ohne Para-
metrieraufwand kann
so einfach zwischen
zwei Reichweitenbereichen oder hell-/dunkelschaltender Schalt-
logik, gewechselt werden.

Durch eine einfache Anderung der jeweiligen Gerateprofi-
le konnen auch andere Funktionalitdten realisiert werden.
Beispielsweise zur dynamischen Anpassung von Gerateei-
genschaften, wie eine steuerungsgetriebene Anderung der
Strahlausblendungen zwischen zwei festgelegten Werten.

Zur verbesserten Systemdiagnose bzw. Fehlererkennung unter-
stUtzt das LS-Lichtgitter auch eine senderseitige Abschaltung der
optischen Elemente. Eine entsprechende Anbindung an ein Steu-
ersystem vereinfacht hiermit nicht nur einen Anlauftest sondern
ermoglicht auch eine periodische Systemdiagnose fir die gesamte
Signalkette (Steuerungs-1/0s, Kabel, Sensor).
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OPTISCHE DATEN
Uberwachungshéhe
Reichweite Bereich 1:
Bereich 2:
Strahlanzahl
Strahlabstand

Lichtquelle IR-LED
Zykluszeit Basis
Zykluszeit pro Strahl
Synchronisation
Auswerteart

Auswerter

35..5800 mm

1,0...50m (opt. 3...16m)

0,3..1,3m
4(8)...160
5/10/12,5/25/...
...46/50/ 100

880 nm

4'ms

1ms

optisch
Parallelstrahl /
Parallel + Diagonalstrahl
intern

SCHLANK UND KOMPAKT -

AUSWERTER INTEGRIERT!

ELEKTRISCHE DATEN
Betriebsspannung

Leistungsaufnahme
Ausgange

UMGEBUNGS DATEN
Temperatur
Feuchtigkeit

Schutzart
Normenkonformitat
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24 VDC (18 ...30VDC) /
10% Welligkeit

nominal 3,1 W
PNP/NPN (push-pull)

-30 ... +50°C (Betrieb)
<90 % relativ /

nicht kondensierend
IP54 / (IP65)

ROHS / REACH

CE / cCSAus



OPTIONEN

Flexibilitat ist unsere Starke - die Lichtgitterleisten werden
nach den Winschen unserer Kunden und Partner entwickelt
und konfiguriert. Optional knnen die einzelnen Bestandteile
und Faktoren, vom Material Uber das Mal bis hin zur
Befestigung, entsprechend den Anforderungen verarbeitet
und produziert werden.

PROFIL TYP
I-12x24 mm
Q-10x27 mm =1

R-12x49 mm i /A
12558 mm —r=

FRONTABDECKUNG

0- Kunststoff / rot (Standard)

F- Kunststoff / rot mit abziehbarer Schutzfolie
S- PMMA / schwarz

G- Glas

K- Kunststoff / kratzfest

W-PMMA / weiR diffus

LEITUNGSAUSTRITT
0- Stirnseite (Standard)
H- Hinten

F- Flachseite

Nutzen Sie unsere kostenfreie
Fachberatung fir lhren Einsatzfall
und erhalten Sie lhr personliches
Angebot !

Wir finden lhre Losung!

Uwe Gesell
Key Account Manager
LUCOM GmbH
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UBER UNS

Sie suchen eine Losung fiir lhre Anwendung? Wir finden Sie. Und
Ubertreffen sogar noch Ihre Erwartungen. Unseren Lichtgittern
sind wir dabei gar nicht so unahnlich.

Immer aktuell
Zusammen mit unserem Partner’ 2UQme#7c treiben wir die stetige
Weiterentwicklung unserer Lichtgitter maRgeblich voran. So
bleiben unsere Systeme immer auf dem neuesten Stand.

Von Anfang an akkurat
Prazision und Verlasslichkeit — schon in der Fertigung legen wir
den Grundstein fur die Qualitat und Langlebigkeit unserer
Produkte.

Stets an lhrer Seite
Darauf ist Verlass - helfende Hande stehen
Ihnen mit Know-How bei Beratung, Planung
und Umsetzung gerne zur Seite.

Effiziente Standardsysteme und maRgeschneiderte

Individuallésungen — unsere Lichtgitter sind vielseitig,
leistungsstark und exakt auf Ihre Wiinsche abgestimmt.

LUCOM GmbH +49 911 957 606 00
Elektrokomponenten und Systeme +49911 957 606 20
FloRaustralRe 22a ”l""]””l"" info@lucom.de

90463 Furth LUCOMm www.lucom.de
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