
USER Modul SERVICECONTROL

ServiceControl ist ein User-Modul, welches ermöglicht im Vorfeld konfigurierte und definierte 
Einstellungen über den BIN0 Schalter am LUCOM – Router auszulösen.

Voraussetzung: 
- LUCOM v2 bzw. v3 Router
- aktuelle LUCOM Router - Firmware
- grundsätzliches Verständnis zur Bedienung des LUCOM Routers
- User-Modul „servicecontrol“
- konfigurierter Router mit allen erforderlichen Verbindungseinstellungen, wie OpenVPN, WLAN 
und Wifi (wenn erforderlich)
- BIN0 ist bei der Initial - Konfiguration nicht gesetzt

Ein Test aller konfigurierten Verbindungen, vor Inbetriebnahme des Router, ist dringend empfohlen.

1. Installation des User-Moduls

2. es erscheint folgende Systemmeldung
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3. in der User Modul Übersicht wird dann das installierte Modul angezeigt

4. im Konfigurationsmenü des User-Moduls werden die folgenden Optionen angezeigt
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Option Beschreibung

Enable Servicecontrol schaltet das Usermodul ein/aus, 
beim Einschalten: Zustand von OpenVPN Tunnel und Wifi / WLAN wird
gesichert
beim Ausschalten: Zustand von OpenVPN Tunnel und Wifi / WLAN 
wird wieder hergestellt

1st Tunnel Wenn aktiviert, dann wird der erste Tunnel für die Steuerung mit dem 
BIN0 berücksichtigt. Wenn Deaktiviert, dann wird beim Schalten von 
BIN0 kein Einfluss auf den ersten Tunnel genommen.

2nd Tunnel Wenn aktiviert, dann wird der zweite Tunnel für die Steuerung mit dem 
BIN0 berücksichtigt. Wenn Deaktiviert, dann wird beim Schalten von 
BIN0 kein Einfluss auf den zweiten Tunnel genommen.

3rd Tunnel Wenn aktiviert, dann wird der dritte Tunnel für die Steuerung mit dem 
BIN0 berücksichtigt. Wenn Deaktiviert, dann wird beim Schalten von 
BIN0 kein Einfluss auf den dritten Tunnel genommen.

4th Tunnel Wenn aktiviert, dann wird der vierte Tunnel für die Steuerung mit dem 
BIN0 berücksichtigt. Wenn Deaktiviert, dann wird beim Schalten von 
BIN0 kein Einfluss auf den vierten Tunnel genommen.

Wifi / WLAN Wenn aktiviert, dann wird das Wifi / WLAN für die Steuerung mit dem 
BIN0 berücksichtigt. Wenn Deaktiviert, dann wird beim Schalten von 
BIN0 kein Einfluss auf das Wifi / WLAN genommen.

5. Beispielkonfiguration

Das User-Modul ist eingeschaltet. Bei aktivieren des BIN0 am LUCOM Router wird nun der Tunnel 
2 und der Tunnel 4 gestartet. 

Eine Überwachung/Schaltung des WLAN und der Tunnel 1 und 3 werden in diesem Beispiel nicht 
vorgenommen.

Kontrollieren der Einstellungen ist über den Bereich „Status“ → „Network“ möglich. Hier werden 
alle aktiven Interfaces aufgelistet (die folgende Abbildung bezieht sich auf das obige Beispiel).
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Ist es erforderlich, dass nach der Deinstallation des ServiceControl – Moduls gewissen 
Verbindungszustände für OpenVPN, WLAN und Wifi wieder hergestellt werden, so sollten vor 
Aktivierung des User-Modul „ServiceControl“ alle Einstellungen vorgenommen sein.

Beispiel:
Zwei OpenVPN - Tunnel und das WLAN / Wifi sind auf dem LUCOM – Router konfiguriert. Tunnel 
1 soll nur durch das User-Modul „ServiceControl“ und dem BIN0 Kontakt geschalten werden und 
standardmäßig aus sein. Tunnel 2 und WLAN / Wifi stehen immer zur Verfügung. 
Somit wird vor Start des User-Moduls die 1 OpenVPN Verbindung deaktivieren:
„Configuration“ → „OpenVPN“ → „1st Tunnel“

Wird das ServiceControl Modul nicht mehr benötigt, sind folgende Schritte erforderlich:
1. „Customization“ → „User Modules“ → „servicecontrol ...“
2. Häkchen „Enable Servicecontrol“ entfernen

3. Speichern der Einstellungen → „Apply“
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Ist der Tunnel 1 bis zum Zeitpunkt der User-Modul Deaktivierung an gewesen, wird dieser
mit dem Speichern der Deaktivierung ausgeschaltet. Der Zustand vor der Inbetriebnahme ist 
hergestellt.
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